
ПРОПОЗИЦІЯ
OFFER

Назва постачальника/Service Provider:	______________________
Контактна особа/Contact person:		______________________
Контактні дані/Contact details:			______________________

*___________- вкажіть назву
Пропозиції щодо / Обладнання для встановлення гібридної дахової СЕС потужністю 10 кВт

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Найменування
	Unit / 
Oдиниця виміру
	Number / кількість 
	Cost of unit, UAH / Вартість за одиницю в грн. 

	[bookmark: _heading=h.30j0zll]1.1.Інвертор:
 - гібридний сонячний інвентор
	 - номінальна потужність, кВт: 10
	 - трифазний
            - значення вихідної напруги, В (min-max) – 140-980
	 - вихідна напруга, В – 220/380
	 - вихідна частота струму, Гц – 50/60
	 - ККД при повному навантаження, % - 98,1
	 - клас захисту – IP65
	 - індикація - LCD дисплей
	 шт
	1
	

	1.2. Модуль управління літієвими акумуляторами:
            - ступінь захисту ІР – 65	
            - напруга, В – 24-48 В				 - робоча температура, С -  -10 С      +55С 
             - робоча відносна вологість – 5-95%
             - ступінь захисту ІР – 55			      
             - номінальна напруга,В – 360 (однофазна система) та 600 (трифазна система)
             - максимальна напруга DC системи, В – 560 (однофазна система) та 980 ((трифазна система)
             - корисна ємність, кВт*год – 5
            - номінальна ємність, кВт*год -5
	Шт
	2
	

	1.3. Акумулятор модульний:			        
           - ступінь захисту ІР – 55			      
          - номінальна напруга,В – 360 (однофазна система) та 600 (трифазна система)
          - максимальна напруга DC системи, В – 560 (однофазна система) та 980 ((трифазна система)
         - корисна ємність, кВт*год – 5
         - номінальна ємність, кВт*год -5	
	шт
	1
	

	2. кріплення під фотоелектричний модуль

	комплект
	23
	

	3. фотоелектричний модуль :
         - номінальна потужність – 545 Вт
        - Напруга розімкнутого кола – 49,65 В
        - струм короткого замикання  - 13,92 А
        - напруга при максимальній потужності – 41,80 В
       - струм при максимальній потужності – 13,04 А
       - максимальний ККД – 21 %
	шт
	23
	

	4. Кабельна продукція та конектори MC4, автоматика, система захисту (кабель соларний січення 6мм, конектори, щит захисту від перенапруг по постійному та змінному струму, автоматичні вимикачі, Buck up box для автоматичного перемикання на резервне живлення в разі зникнення напруги із зовнішньої мережі)


	комплект
	1
	





Вказана вартість має включає всі прямі та супутні видатки, податки, збори та плату за послуги.

Please be aware that prices proposed must include all direct and related expenses, taxes and fees.


Підпис відповідальної особи:
Дата:


